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Montering med MSS1 gevindformende skruer:
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Bundmontering med
MP2 monteringsplade.

Bundmontering uden
monteringsplade.

Gevindformende skrue til MAC lgftesgjler

For stabil montage af MAC laftesajler/monteringsplader.

MSS1 Gevindformende skruer passer til laftesajler i MAC-serien.
MSS1 Gevindformende skruer sikrer en solid og sikker fastgor-

else, indbygning eller montering af MAC laftesajler i en konstruk-
tion. MSS 1 gevindformende skruer passer til hullerne i alumini-

umprofilerne i MAC-seriens laftesgijler.

Det er vigtigt at bruge Movetecs MSS1 Gevindformende skruer
til montering eller fastgerelse af laftesajler i MAC-serien, hvis
fastgorelse af loftesgjlen foretages i hullerne i aluminium-profil-
erne for at fa en korrekt fastgerelse og styrke. Der skal bruges
4 stk. MSS1 skruer i hver ende af MAC-laftesajlerne.

Til montering af MP-monteringsplader pa MAC-laftesajler bru-
ges ligeledes MSS1 Gevindformende skruer for en korrekt og
sikker stabil fastgerelse af monteringspladerne.

Materialer:

Topmontering med
MP2 monteringsplade.

Materiale: Stal
Overfladebehandling: Elgalvanisering, lubr.

MSS1

Topmontering uden
monteringsplade.

Topmontering med MP3
90" monteringsplade.

Tekniske data:

Norm: DIN 7600

Dimension: M6 x 30

Leengde: 30mm

Tykkelse: 6mm

Gevind: M6 gevindformende

Skruehovede starrelse: 11Tmm

Undersaenkningsvinkel: 45°

Kaerv: Torx T-30

Passer til: Loftesajler i MAC-serien

Max. belastning v/treek: 3500N (afhaengig af belastningsvinkel)
Anvendelse: Til fastgaerelse af laftesajler i MAC-serien, eller
montering af monteringsplader pa loftesajler i MAC-serien
Antal MSS 1 gevindformende skruer pr. loftesajle: 4 stk. i hver ende
af MAC-loftesajler

Max. tilspeendingsmoment for MSS 1: 6.8Nm

Option: Komplette monteringsseet med ensket indhold kan leveres
sammen med laftesajler i MAC-serien.
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Ekstratilbehgr, monteringsskruer, specialdele etc.:

Der fas forskelligt ekstratilbehor til loftesajler i MAC-serien, bl.a.:
Kraftige monteringsplader til top- og bund, monteringsplader til 90°
vinkelret montering, div. spormatrikker, gevindformende skruer/bolte
og monteringsskruer/bolte. Specielle monteringsdele og monterings-
plader i specielle starrelser og udferelser kan vi ogséa hjeelpe med.
Du er altid meget velkommen til at kontakte os for et godt rad, spe-
cielle ensker eller yderligere informationer pa tif.+45 64 89 28 0b.
Vi tilbyder ogséa skreeddersyede lasninger og Plugé& Play lesninger.

CAD-tegninger:

Du kan downloade 3D-tegninger (STEP-data) pa MSS1 til dit CAD-
program eller som PDF-fil pa vores hjemmeside.

Manualer, installeringsvejledninger, godkendelser/ ) . )
certifikater, sikkerhedsinformationer etc.: Yderligere information @ www.movetec.dk

Installeringsmanualer, samlings- og installationsvejledninger, ﬁ | ‘“I @ ?’Q C E
advarsler, instruktionsvideoer og yderligere informationer, kan 3%
findes pa vores hjemmeside: www.movetec.dk INSTALL VIDEO PHOTO DATA* BUILD €-MAIL 3D-CAD CE-APP
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