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Low-Noise

Aluminium-Hubsaule MAC11

Ideal fiir ergonomische Industriearbeitsplatze. Quadratisch.

MAC11 ist eine vollig neu entwickelte Hubsaule, entworfen mit Blick
auf zukunftige Anforderungen an Asthetik und Qualitat bei Industrie-
arbeitsplatze. Bei der Entwicklung wurde vor allem auf hohe Stabilitat,
Asthetik und ein verniinftiges Preisniveau Wert gelegt. Die Saule ist
flir Belastungen von max. 6000 N ausgelegt und kann unbelastet mit
bis zu 23,5mm/s bewegt werden. Das Biegemoment betragt 1000 Nm.
Plug & Play: MAC11ist als Plug & Play Losung erhaltlich, komplett mit
einer oder mehreren MAC11-Hubsaulen, Movetec-Steuerung 230 VAC,
allen Kabeln und Bedieneinheit.

Auswahlen einer Steuerung mit Bluetooth®, sind MAC11 durch das
iPhone® oder Android®-Smartphone leicht gesteuert werden.

Spezifikationen:

AuBenprofil: Eloxiertes Aluminium

Innenprofil: Eloxiertes Aluminium

Reibungspart: POM Derivat

Obere Deckplatte: Stahl

Bodenplatte: Stahl

Hubantrieb der Saule: Aluminium, Stahl, ABS, POM, PP
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Technische Daten:

Maximale Belastung: 6000N(abhangwgvon der Hublange)
MaX.GeSChWindigkeit ohne Last: 23,5mm/3 (1 500 N) (abhangig von der Kraft)
Hublange: 100-600mm (Sonderausfiihrungen bis 1000mm) (abh. von der kratt)
Dyn./statisches Biegemoment: 800,/ 1000 Nm (abhangig von der Hublange)
Einbaulange/Einbaumale: 222-779mm

Betriebstemperatur: +5°C-+45°C

Spannungsversorgnung: 12/24V DC

Kabelausgang: Kabelausgang im kleinen Profil/Innenprofil
Intermittens: 10%

Doppelte Hallsensoren: Ja

Obere Deckplatte GroBe: 106mm x 106mm

Bodenplatte GroRe: 125mm x 125mm

AuBenprofil Groke: 125mm x 125mm

Innenprofil GroRe:106mm x 106mm

Montagespur A: Breite oben 8, 1Tmm/innen 8,1-12mm/Tiefe bmm
Steuerungseinheit: Mehrere Moglichkeiten, siehe: www.movetec.dk
Synchronbetrieb: Max. 32x/16x Hubsaulen im Synchronbetrieb
Bedieneinheit: Mehrere Moglichkeiten, siehe: www.movetec.dk
Optionen: Bluetooth® Steuerung fir iPhone®- und Android® Smart-
phones.Potentiometer. Oben-und Boden Montageplatten. Kabelaus-
gang im groBen Profil /Auenprofil (sieche MAC11U). Steuerungsein-
heit mit Lithium-lon AkkuPack. 100% Bremse. Kleine Fernbedienung.

MOVE

a True Innovative Moving Technology



DATENBLATT

106mm 106mm
T — 00 [©) 00
= © (©)
Q| <
S| o
g o 2 @) @ ()
B o -
Fir Kabelausgang im groBen Profil, ©) O
wahlen Sie die MAC11U Hubséule IR B O O 00
\e] Innenprofil Platte
i ©°
_ © @ 94
MAC11 Kabelausgang: %) AuRenprofil Platte
Kabelausgang im kleinen Profil. Q@‘ ‘ 113 | ‘ 106
m
5 [ |
o 125
| ) 1 -‘“‘ 1 E |
3
Q
@»
@
1
I
c
o
=
)
«Q
@
g Querschnitt
g
c
3
QO
@»
(0]
@ Alle maBe in mm.
Buchse Stecker
125mm 125mm
BEIEE
Steuerungseinheiten und Bedieneinheiten: Molex Stecker/Anschliisse:
. . . ) Product 1 2 3 4 5 6 7 8
MAC 11 kann mit alle Movetec Steuerungseinheiten und Bedien- ! _
einheiten verwendet werden. Einige Steuerungseinheiten konnen Color | White Blue | Orange Yellow
auch fur kundespezifische Anwendungen/Funktionen programmiert DualHall | Hall1 | +5v NC  |Motor+| Hall 2 NC | Ground |Motor—

werden - bitte wenden Sie sich mit Ihren Wiinschen an uns, wir freuen

uns tiber Ihren Anruf. +45 64 89 28 08. Handbiicher, Installationsanleitungen, Zulassungen,
CAD-Zeichnungen: Sicherheitshinweise usw.:

Sie konnen 3D-Zeichnungen (STEP-Datei) fir MAC 11 fur Ihr CAD- Einbauerklarung, Montage- und Installationsanleitungen, Warnhin-
Programm oder als PDF-Datei auf unserer Homepage herunterladen. weise, Anleitungsvideos und weitere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage www.movetec.dk

Hubsaulendaten:

Getriebe- Kraft, Kraft, Typ. Stromver- Geschwindigkeit Hublange EinbaumaRe (Bei Max. statisches
typ Druck Zug brauch beilLast ohne Last (32VDC) in Hublange 100-600mm)  Biegemoment
nr. N N A mm/s mm inmm Nm

G29 6000 4000 5.0 6.0 100-600 222-779 1000

G 3500 3500 4,7 12,0 100-600 222-779 1000

J 2000 2000 3.2 17.0 100-600 222-779 1000

K 1500 1500 3.6 23,5 100-600 222-779 1000

C 1500 1500 2,8 11,9 100-600 222-779 1000
GBBIuetooth" po ?igf&emay @ R’;”;‘!,."?{’a}“é Weitere Informationen © www.movetec.dk
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Apple®/ App Store® ist eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Besitzer Apple Inc.
Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. INSTALL VIDEO PHOTO DATA' BUILD E-MAIL 3D-CAD CE-APP

MOVE

Tel. +45 64 89 28 05 - www.movetec.dk

© Copyright Movetec Solutions ApS. LKD/MAC 11/dat 169-DE/5,/100/1121

True Innovative Moving Technology

MOVETEC Solutions ApS - Lollandsvej 1- DK-5500 Middelfart - Tel. (+45) 64 89 28 05 - Fax (+45) 64 89 28 35 - info@movetec.dk




	MAC11_DE0001
	MAC11_DE0002

