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Industrielle Laftesgjle Bordstel MAC2-2000
Steerk og stabilt. Til industrielt brug/industr. arbejdsborde.

MAC2-2000 er et helt nyudviklet industrielt bordstel, designet med oje
for fremtidige krav til sestetik og kvalitet pa industrielle arbejdspladser
og industrielt brug - designet til applikationer med krav om reducering
af stoj. Bordstellet er fremstillet til belastninger pa op til 7000N/700kg
og en hastighed pa op til 23,5mm/s. Bajningsmoment op til TOOONm.
Synkronkarsel af op til 12 bordstel.

Plug & Play: MAC2-2000 kan leveres som Plug & Play-lgsning, kom-
plet med styring 230VAC, betjeningspanel og alle kabler.

Option: Vaelges en styring med Bluetooth® kan MAC2-2000 betjenes
med iPhone® eller Android®-Smartphone. Vaelges en styring med fiern-
betjening kan MAC2-2000 betjenes med en lille smart fijernbetjening.

Materialer:

Bordstel: Lakeret stal

Laftesojler, yderprofiler: Eloxeret aluminium

Loftesojler, inderprofiler: Eloxeret aluminium

Loftesgjler, top- og bundplader: Galvaniseret/lakeret stal
Glideskinner: POM derivat

Indvendigt laftesystem: Aluminium, stal, ABS, POM, PVC, PP m fl.
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Dimensioner: @59 mm
Tykkelse: 6,2mm

Bordstellet er udstyret med

6 justerbare maskinfodder. Option:

Med knapcelle-batteri CR2032.

Tekniske data:

Max. belastning: 7000N/700kg ved jeevn veegtfordeling
Bajningsmoment, dynamisk: 800 Nm. Bgjningsmoment, statisk: 1000 Nm
Max. hastighed uden belastning: 23,5mm/s (v/1500 N)

Bordstel, dimensioner: Leengde 1860mm, Bredde 865mm/900mm
For bordpladestarrelse: Leengde 2000mm, Bredde 1000mm
Slaglaengder: 300mm,400mm el. 500mm (mulighed for specialvers.)
Bordstel hgjder: 516mm, 616mm eller 716mm (maskinfedder +/-)
Bordstel, kert helt op: 816mm, 1016mm eller 1216 mm
Temperaturomrade: +5°C-+45°C

Driftsspeending: 12VDC/24VDC/230VAC

Intermittens: 10-25%

Dobbelte Hall-sensorer: Ja

Laftesajler, yderprofil starrelse: 210mm x 64,7mm

Laftesojler, inderprofil storrelse:174,5mm x 53,7mm
Styringsenhed: Flere muligheder, se: www.movetec.dk
Synkronkarsel: Max. 12x MAC2-2000 Bordstel i synkronkersel
Betjeningspanel: Flere muligheder, se: www.movetec.dk

Optioner: Bluetooth® styring med iPhone®- eller Android® Smart-
phone. Synkronkarsel af op til 12 bordstel. Sikkerhedszone. Anti-Kol-
lision System/kollisionsregistrering. Lagring af positioner. Low-Speed
Zone. Slagleengde specialversioner. Potentiometer. Movetec fjern-
betjening MCP-BLE4 (Raekkevidde: Op til 100m).
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Styringer og betjeningspaneler: Molex stik/tilkobling: guuy
MAC2-2000 kan bruges sammen med de fleste af Movetecs styring- Froduct ! - ° 4 ° 6 / g
er og Movetec betjeningspaneler. Nogle styringer kan forprogramme- Color | White Yellow
res med helt kundespecifikke funktioner. Du er altid meget velkommen DualHall | Hall1 | +5V | NC |Motor+| Hall2 | NC | Ground |Motor—

til at kontakte os angaende dine ensker og yderligere informationer
patlf.+45 64 89 28 05 - vi tilbyder ogsa skreeddersyede lasninger.

CAD-tegninger:

Manualer, installeringsvejledninger, godkendelser/
certifikater, sikkerhedsinformationer etc.:

Du kan downloade 3D-tegninger (STEP-data) pa MAC2-2000 til dit
CAD-program eller som PDF-fil pa vores hjemmeside.

Loftesgjle data:

Installeringsmanualer, samlings- og installationsvejledninger, ad-
varsler, instruktionsvideoer og yderligere informationer, kan findes
péa vores hjemmeside: www.movetec.dk

Gear/motor- Styrke, v/tryk  Styrke, v/traek Typ.stramforbrug Hastighed, u/ Slagleengde Bordstelhejde, mal Max. statisk baj-
type (pr. loftesejle) (pr. loftesejle)  v/belastning  belastn.(32VDC) i (slagleengde+216mm) ningsmoment

nr. N* N* A mm/sek mm imm Nm*

G 3500 3500 4,7 12,0 300-400-500 516-616-716 1000

J 2000 2000 3,2 17.0 300-400-500 516-616-716 1000

K 1500 1500 8 285 300-400-500 516-616-716 1000

*Bajningsmoment med forbehold; Afhaengig af bordpladens sterrelse og veegtfordelingen pa bordpladen. Leftekraft pa 7000N/700kg geeldende ved jeevn veegtfordeling.
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Bluetooth® er et registreret varemaerke og er ejerens ejendom og ejes af Bluetooth SIG, Inc.

Android®/ Google Play® er registrerede varemaerker og er ejerens ejendom og ejes af Google Inc.

Apple®/ App Store® er registrerede varemaerker og er ejerens ejendom og ejes af Apple Inc.
Andre varemaerker og handelsnavne er de respektive ejeres ejendom.

Yderligere information @ www.movetec.dk
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