DATENBLATT

Industrie Bedienungseinheit mit Pfeile
IP67 Bedienungseinheit fir Hubsaulen und Aktuatoren

MCP-012-K Bedienungseinheit ist eine gute Wahl wo eine dauer-
hafter und solide industrieller Bedienungseinheit erforderlich ist.
Kann fir eine groBe Auswahl an Arbeitstischen, Werkbanken und
Spezialanwendungen verwendet werden.

Fir alle HEBEN/SENKEN, DRUCKEN/ZIEHEN, RECHTS/LINKS
oder OFFNEN/SCHLIEBEN Funktionen verwendbar - fir alle Appli-
kationen in denen Hubsaulen oder Aktuatoren enthalten sind.

Beide Tasten auf MCP-012-K Bedienungseinheit wurden besonders
benutzerfreundlich gestaltet, und bietet einen "zuverlassig-Gefihl"
mit jeder Tasten Druck.

MCP-012-K hat bx Kabelausgange: 1x M20/M25 oben, 1x M20
rechts, 1Tx M20/M25 unten, und 2x M20 in der Riickplatte.

Spezifikationen:

Material, Bedienungseinheit: Isoliertes Material, Kunststoffe.
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Technische Daten:

Bedienungseinheit GroRe (Lange x Breite): 120mm x 80mm
Dicke/Hohe: 56mm + Driickknopfe/Tasten 1T0mm
Schraubenbohrungen: @4,5mm

Schraubenlocher, Anzahl: 4

Scrauben: 4x High Grade Steel Scrauben

Montierung: Aufbaugehause

Licht: Nein

Drickknopfe: 2 Tasten; fir Heben/senken, driicken/ziehen, rechts/
links oder 6ffnen/schlielen

Farben: Schwarz/Anthracite (RAL9005) + grau (RAL7035)
Tastenmarkierungen/Druck: Pfeile
Memory-Funktionen/Erinnerungen: Nein

Betriebstemperatur: (+5°C-+45°C)

IP-Schutzklasse: IP67, (69K)

Zulassungen: [EC/EN 60947-5; UL508; CSA-C22.2 No.14-05; CSA-
C22.2 No. 94-91; CE marking, UL File No. E29184, UL CCN: NKCR,
CSA File No. 012528, CSA Class No. 3211-03, NA Certification: UL
listed, CSA certified, Degree of Protection: UL/CSA Type 3R, 4X,12,13

Optionen: Movetec bietet an, MCP-012-K mit kundenspezifischen
Kabellangen oder Verlangerungskabeln zu liefern.
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Weitere Informationen:
Information, gute Hinweise u.s.w. - bitte wenden Sie sich mit Ihren Riick-
Wiinschen an uns, wir freuen uns tiber lhren Anruf: +45 64 89 28 05. platte

CAD-Zeichnungen:

Sie konnen 3D-Zeichnungen (STEP-Datei) fur MCP-012-K Bedien-
ungseinheit fiir Ihr CAD-Programm oder als PDF-Datei auf unsere
Homepage herunterladen.

Handbiicher, Installationsanleitungen, Zulassungen,

Sicherheitshinweise usw.: Weitere Informationen © www.movetec.dk
Einbauerklarung, Montage- und Installationsanleitungen, Warnhin- - ﬁ TII @ ‘3“ C E
weise, Anleitungsvideos und weitere Informationen finden Sie auf o PDF bet

unserer Homepage www.movetec.dk INSTALL VIDEO PHOTO DATA* BUILD €-MAIL 3D-CAD CE-APP
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