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®

Industri Betjeningspanel MCP-012-K
IP67 Betjeningspanel m/pile, til Laftesajler og Aktuatorer

MCP-012-K Industri Betjeningspanel er et godt valg hvis der gnskes en
permanent, stabil og solid industri-betjeningslasning. MCP-012-K er
velegnet til alle heeve-/saenke arbejdsborde og arbejdsstationer, men
ogsa velegnet til utallige andre specielle industriapplikationer.

MCP-012-K er til HEVE/S/ANKE, TRYKKE/TRAEKKE, ABNE/LUKKE,
HOJRE/VENSTRE, IND/UD eller FREM/TILBAGE funktioner, i alle de

industrielle applikationer, hvor der indgér loftesajler og/eller aktuatorer.

Begge trykknapper pa MCP-012-K er brugervenligt udformet og byder
péa en ‘stabil-og-sikker-fornemmelse’ ved betjeningen. MCP-012-K er
stevtaet og vandtaet/spuleteet, IP-beskyttelsesklasse: IP67.

MCP-012-K betjeningspanelet har 5x kabeludgangsmuligheder: 1x

M20/M25 i toppen, 1x M20 i hajre side, 1Tx M20/M25 nederst og
2x M20 i bagpladen.

Materialer:

Betjeningspanel: Isol. matr. og andre typer plast/kunststoffer, gummi.
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Tekniske data:

Betjeningspanel, sterrelse (leengde x bredde): 120mm x 80mm
Betjeningspanel, tykkelse: 56mm + trykknapper 10mm
Skrue/monteringshuller: @4,5mm

Skrue/monteringshuller, antal: 4

Skruer: 4x rustfri stalskruer

Samling: Montagehus

Indbygget belysning: Nej

Trykknapper: 2 knapper; enten HAVE/SANKE, TRYKKE/TRAKKE,
ABNE/LUKKE, HOJRE/VENSTRE, IND/UD eller FREM/TILBAGE
Farve: Sort/Antrasit (RAL9005) + Gra (RAL7035)

Knapmaerkning: Pile

Hukommelse: Nej

Temperaturomrade: +5°C - +45°C

IP-beskyttelsesklasse: IP67, (69K)

Godkendelser: IEC/EN 60947-5; UL508; CSA-C22.2 No.14-05; CSA-
C22.2 No. 94-91; CE marking, UL File No. E29184, UL CCN: NKCR,
CSAFile No. 012528, CSA Class No. 3211-03, NA Certification: UL
listed, CSA certified, Degree of Protection: UL/CSA Type 3R, 4X,12,13.

Option: Movetec tilbyder at levere MCP-012-K industri betjeningspa-
nelet med kundetilpasset kabelleengde, samt forlaengerkabler.
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Alle dimensioner i mm.

Yderligere informationer:

Har du brug for gode rad til opbygning af arbejdsborde eller andet

loftesojle- eller aktuatorsystem - sé er du er altid meget velkommen
til at kontakte os angaende dine @nsker og yderligere informationer
patlf.+45 64 89 28 05 - vi tilbyder ogsa skreeddersyede lasninger.

CAD-tegninger:

Du kan downloade 3D-tegninger (STEP-data) pa MCP-012-K til dit
CAD-program eller som PDF-fil p& vores hjemmeside.

Manualer, installeringsvejledninger, godkendelser/
certifikater, sikkerhedsinformationer etc.:

Installeringsmanualer, samlings- og installationsvejledninger,
advarsler, instruktionsvideoer og yderligere informationer, kan
findes pa vores hjemmeside: www.movetec.dk
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