DATABLAD

Styring MCB-TC11

Hajtydende Styring til 1 loftesajle eller aktuator, og med
et meget lavt standby stremforbrug.

MCB-TC 11 er specielt designet til styring af haeve/seenkeborde og
ergonomisk rigtige arbejdspladser, samt anvendelig og konfigurerbar
i alle medicinal- og industriapplikationer. MCB-TC 11 er forsynet med
en hgjeffektiv SMPS switch-mode stremforsyning, et lavt design, sma
indbygningsmal, programmerbar software. For synkronkersel/kaskade-
sammenkobling, mulighed for specialfunktioner som f.eks. anti-kollisi-
on, avanceret individuel programmering af software, samt andre kom-
plekse applikationer og flere optioner, vaelg da en af vore andre styringer.
Plug & Play: MCB-TC11 er en Plug & Play Styring, komplet med alle
kabler og kan leveres med mange forskellige typer betjeningspane-

ler, laftesojler el. aktuatorer - som et komplet laftesgjle- el. aktuatorsaet.

Option: @nskes en styring med Bluetooth® kan leftesajler eller aktu-
atorer let betjenes med en iPhone® eller Android® smartphone, veelg
da en af Movetecs andre styringer med Bluetooth®.

Materialer:

Kabinet, fatninger, stik, kabler: PC, ABS, PVC samt andre typer plast.

MCB-TC11

0.1 Watt

Standby
stremforbrug

Tekniske data:

Kapacitet, styring af antal leftesajler/aktuatorer: 1
Synkronkersel/kaskadesammenkobling: Nej

Effekt: Max. output 32V DC, 2,56 A

Loftesojle og aktuator fatninger og stik: Molex

Betjeningspanel fatninger og stik: RJ10

Kompatibilitet: Passer til alle Movetec's loftesojler og aktuatorer
Intermittens: 10-25%

Tilslutning/spaending: 120-240V AC 50/60Hz

Stikprop supportering: EU, USA, AUS, UK og JPN

Stremforsyning type: Hajeffektiv switch mode stremforsyning (SMPS)
Hall-sensor og potentiometer kompatibel: Ja

Standby stremforbrug: 0.1 W

Dimensioner (L, B, H): 245,9mm x 66mm x 38,7mm

Montering: 2x skruer, huller s6mm og skruehovedsterrelse 210mm
Hukommelse, positioner: Ja, afheengig af tilsluttet betjeningspanel
Kollisionsbeskyttelse/anti-kollisionsystem, lav-hastighedszone muligt: Ja
Driftstemperaturomrade/omgivelsestemperatur: +5°C - +45°C

IP klasse: IP20. Beskyttelses klasse Il /dobbeltsikret isol.elekt.apparat
Sikkerheds-zone og sensor-flow muligt: Option

Konfigurerbare stop-betingelser, limit switches: Option

Optioner: Yderligere funktioner, f.eks. lagring af tidl. positioner, indst.
af positioner etc., flere betjeninger; afhaengig af valgt betjeningsenhed.
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Perfekt tilpasning: Movetec's serie af styringer sikrer en altid perfekt RJ10 fatning RJ10 stik Molex fatning Molex stik
tilpasning til vore kunders applikationer. Afhaengig af applikationens —
krav til komponenter og funktionalitet, kan styringens programmering/ (i) [f BIEE
software tilpasses de kundespecifikke og forskellige krav til loftesajler :: [@E)[AE
eller aktuatorer i den feerdige applikation. Movetec's styringer er design- I'R'R

et til styring af loftesojler og aktuatorer i f.eks. heeve-/saenkeborde, ergo-

nomisk rigtige arbejdspladser samt medicinske og industrielle formal. . . . .
gte yasp 9 Tilkobling med RJ10 og Molex fatninger og stik:

Kundetilpasset software: Movetec fremstiller og leverer elektriske lof-
tesojle- og lineeere aktuatorsystemer af hojeste kvalitet. En vigtig del i et
loftesejle- eller aktuatorsystem er styringen - hjernen i systemet. Software
og programmering af styringen designes og programmeres af et ingeniar P .
og grogrammzrtegm deyr sik%er syste?net tilgar;se% 100% de systeml?ompo— Betjeningspaneler, Igftesgjler og aktuatorer:
nenter og den applikation systemet skal indga i. Kundetilpasset program- MCB-TC11 Styring kan bruges sammen med de fleste Movetec
mering tilferer ogsa applikationen en hejere kompleksitet, muligheder og betjeningspaneler, og til alle Movetec loftesajler og aktuatorer.
optioner som feks. synkronkgrsel af flere I@ftesrajlereI_Ieraktuatorer samti- MCB-TC11 Styringen kan ogsa programmeres til kundespeci-
digt via kaskade-sammenkobling af flere styringer, hastighed, soft-stop m.fl. fikke applikationer og funktioner. Kontakt os gerne vedr. deres
ansker eller yderligere informationer péa tif. +45 64 89 28 05.

RJ 10 fatning for tilkobling af alle betjeningspaneler, og Molex
fatninger for tilkobling af alle Movetec's laftesojler el. aktuatorer.

Individuel, synkron- og samtidig bevaegelse: Med potentiometre og
Hall Effect sensorer i loftesgjler og aktuatorer opnas muligheden for at

; : ' ! 4 ! ) CAD-tegninger:
sende feedback-signaler til styringen. Disse signaler sikrer at loftesojlers 9 9

el. aktuatorers helt ngjagtige positioner hele tiden registreres i styringen. Du kan downloade 3D-tegninger (STEP-data) p4a MCB-TC11
Dette muligger en 100% synkron kersel af mange laoftesajler eller aktua- til dit CAD-program eller som PDF-fil pa vores hjemmeside.
torer samtidigt. Eksempler herpé er hejdejusterbare arbejdsborde, ergo-

nomisk rigtige arbejdspladser, medicinalindustrien, landbruget, marine, Manualer, installeringsvejledninger, godkendel-
ventilation samt i utallige andre industrielle applikationer. | et synkroni- ser/certifikater, sikkerhedsinformationer etc.:
seret system kraeves preecis de samme slagleengder, hastigheder, beveeg-

elser og positioner pa alle laftesajler eller aktuatorer i systemet. Hvis alle Installeringsmanualer, samlings- og installationsvejledninger,
loftesajler el. aktuatorer ikke bibeholder konstant synkronisering, vil hele advarsler, instruktionsvideoer og yderligere informationer, kan
systemet ikke opretholde korrekt niveau og applikationen kan beskadiges. findes pa vores hjiemmeside: www.movetec.dk

Bluetooth® er et registreret varemaerke og er ejerens ejendom og ejes af Bluetooth SIG, Inc.

- g Dovnioad on the Yderligere information @ www.movetec.dk
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M 2% (€

Android®/ Google Play® er registrerede varemaerker og er ejerens ejendom og ejes af Google Inc. PDF 45

Apple®/ App Store® er registrerede varemaerker og er ejerens ejendom og ejes af Apple Inc. )

Andre varemaerker og handelsnavne er de respektive ejeres ejendom. INSTALL VIDEO PHOTO DATA' BUILD €-MAIL 3D-CAD CE-APP
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