KRANKENHAUS, PFLEGE, LABOR, PHARMWMA & RADIOGRAPHIE

Hubsaulen, Bedienelemente und Steuerungungseinheiten fiir die Arzneimittel-
branche/Pharmaproduktion, Krankenhauser, Gesundheitswesen und Labors

Die Hubsaulen haben glatte, leicht zu reinigende und hygienische Oberflachen aus eloxiertem Aluminium

Medical-Hubsaulen fiir:

- Medizinprodukte und medizinische
Instrumente

- Radiographische Gerate und Zubehor
fir MRI-Scanner, Rontgen/CT und
Ultraschall

-Inventar und Ausriistung fir den
Operationssaal

- Laborgerate und -einrichtung

- Maschinen, Produktions- und Prozess-
anlagen von Arzneimittelfabriken

- Verpackungsanlagen von Arzneimit-
telfabriken

- Geréte fiir Ergotherapie/medizinische
Rehabilitation

- Monitorwéande und Hygieneinventar

- Zulieferer, die Maschinen, Gerate, In-
strumente und Einrichtungen fiir die
Arzneimittelindustrie herstellen

- Lebensmittelindustrie

- Zertifikate/Genehmigungen: Geeignet
fur Branchen, in denen eine saubere
Umgebung mit einem hohen MaR an
Hygiene erforderlich ist

Medical-Hubsé&ulen, Bedienelemente und Unten sehen Sie die geréuscharmen
Steuerungseinheiten )) Medical-Hubs&ulen MAC7/7U und
-fiir den Aufbau von medizinischen und labortechnischen S wern ¥ tevsitze (U erstoman

. ; Ny . . . mit Kabelausgang im AuRenprofil).
Geréten, diagnostischen Geraten/Bildgebungsgeraten, In- Vileelee HelusRaul Em Sing) e 5is 2u
strumenten, Maschinen, Produktions-und Verpackungsan- Low-Noise Ml 6000N/600kg pro Hubsaule!
lagen, Monitorwanden und Einrichtungen usw. Medical-Hub- -
saulen sind sowohl in schnellen Versionen als auch in Ver- — e
sionen mithoher Hubkraft erhaltlich. Mehrere Medical-Hub-
séaulen konnen im Synchronbetrieb miteinander verbunden
werden. MedicalF-Hubsaulen und -Technik sind fiir die Einricht-
ung und den Bau von ergonomisch korrekten Arbeitsplatzen
im Sitzen und Stehen konzipiert. Auch eine Fernsteuerung
istmoglich, entweder tiber eine kleine intelligente Fernbedie-
nung oder tber ein iPhones oder ein Androide Smartphone.
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KRANKENHAUS, PFLEGE, LABOR, PHARMWA & RADIOGRAPHIE

Hubsaulen, Bedienelemente und Steuerungungseinheiten fiir die Arzneimittel-

branche/Pharmaproduktion, Krankenhauser, Gesundheitswesen und Labors

Medical Bedienelement
wasserfest MCP-TMH21

Wasserdichtes IP66\W-Bedienelement
zur Bedienung von Medical-Hubsaulen
und anderen Geraten, Instrumenten, Ma-
schinen oder Einrichtungen, deren Be-
standteil Medical-Hubsaulen sind. Es
konnen bis zu 2 Bedienelemente an die
Steuerungseinheit angeschlossen wer-
den. Farben: WeiR, grau oder schwarz.

Medical FuBbedienelement
MCP-TFS3

Praktische Medical-FuBbedienung zur
Bedienung von Medical-Hubsaulen,
wenn die Hande nicht zur Bedienung
frei sind. Die FuRbedienung kann
gleichzeitig mit einer Handbedienung
an die Steuerungseinheit ange-
schlossen werden. Erhéltlich als ka-
bellose Version mit Reserve-Akku.

Medical Bedienelement
wasserfest MCP-009

Intelligentes kleines Bedienelement, was-
serdicht und mit IP66W-Zertifizierung.

Fir die Bedienung von Medical-Hubsaul-
en und anderen Geraten, Instrumenten,

Maschinen oder Einrichtungen, deren Be-
standteil Medical-Hubsdulen sind. Es kon-
nen bis zu 2 Bedienelemente an die Steu-
erungseinheit angeschlossen werden.

Die Hubsaulen haben glatte, leicht zu reinigende und hygienische Oberflachen aus eloxiertem Aluminium

Medical Steuerungseinheit
wasserfest MCB-TC21

Wasserdichte Medical IP6GW Steuer-
ungseinheit fir 1 oder 2 Bedienelemen-
te, und Steuerung von bis zu 5 Medical-
Hubsaulen oder anderen Geraten, In-
strumenten, Maschinen und Einricht-
ungen, deren Bestandteil Medical-Hub-
saulen sind. Fernsteuerung moglich
(Option). Erhéltlich in Grau und Schwarz.

Die am haufigsten verwendeten Medical-Hubséulen, -Bedienelemente und-Steuerungseinheiten sind auf diesem Branchenblatt aufgefiihrt. Die Lieferung anderer
Typen von Medical-Hubsaulen und Zubehér ist bei groReren Mengen méglich. Kontaktieren Sie Movetec fiir weitere Informationen. Eine Eigenmarke ist maglich.

Steuerungseinheiten und Bedieneinheiten:

Zertifikate fiir die medizinische Verwendung/Branchenzertifizierungen usw.:

MAC7/7U/30/30U und 21/21U Medical Hubsaulen konnen mit vielen
Movetec Steuerungs- und Bedieneinheiten verwendet werden. Einige
Steuerungseinheiten kdnnen auch fiir kundespezifische Anwendung-
en/Funktionen programmiert werden - bitte wenden Sie sich mit Ihren
Wiinschen an uns, wir freuen uns tber Ihren Anruf: +45 64 89 28 0b.

CAD-Zeichnungen:

Sie konnen 3D-Zeichnungen (STEP-Datei) fir MAC7/7U, MAC30/30U/
MAC21/21U fiir hr CAD-Programm oder als PDF-Datei auf unserer
Homepage herunterladen.

Handbiicher, Installationsanleitungen, Zulassungen,
Sicherheitshinweise usw.:

Einbauerklarung, Montage- und Installationsanleitungen, Warnhin-
weise, Anleitungsvideos und weitere Informationen finden Sie auf

Gilltig fiir MAC Hubsaulen Motor/Aktuator, Bedienelemente und Steuerungseinheiten: EC60601-1,ES60601-1, IEC60601-1-2,EMC:
IEC60601-1-2:2014/S 966(4686-EC60601-1-2(Class A)-Certificate-A. Herunterladen als A4 Dokument: www.movetec.dk
TC21-TUVes60601-1-Certificate-CTC21-TUVes60601-1-Certificate-D TFS3&TFSH&TFS6&TH30GTRF2-RED-Certificate-A.
TA16-ETLul73-Certificate-A (1), UL73:2011 Ed.10+R:31Mar2020, (2019) CSA C22.2#68:2018 Ed.8+U 1, TA16-UL-Ceriti-
ficate-B (1), UL 962,CSA C22.2 No. 68, Cert.20190417-E363416,/Rep.Ref.E363416-20180115,/2019-APRIL- 17, TA16-
IEC60601-1-Certificate-C(Intertek), TA16-EMC-Certificate-A (1), EN61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN
61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN6 1000-3-3:2013, TA16-RoHS-Certificate-A, Ref NoVoC-RoHS: CN/14,/00242-
NoC, Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE according to standard [EC 62321:2008, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2: 2013, IEC-
62321-3-1:2013,IEC 62321-4: 2013, IEC 62321-5: 2013 | As shown in the report (reference No.) CANEC 1414847701
TA23-EMC-certificate-A, Electromagnetic Directive 2014/30/EU, Standards EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN61000-6-
1:2007,TA23-EMC-certificate-A (1), Electromagnetic directive 2014/30/EU, Standards EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN
61000-6-1:2007,TA23-UL-Certificate-A, Cert No.20190128»E36341 6/Rep.Ref.E363416-20190117/2019-JANUARY-28,
UL962 CSA C22.2 No.68-18, TA23HEC60601-1-Certificate-G, SG ITS-28571, IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020,
030309BGZU 001Modification2, B\ocompaublht\/ accordlng 1015010993, Electromagnetic Compatibility according to
IEC 60601-1-2, Usability according to [EC 60601-1-6, TA23-RoHS-Certificate-A, Ref.No.VoC-RoHS: CN/15,/00007/VioC,
Pb, Hg, Cd, Cr (V1), PBB, PBDE according to standard \EC 62321:2008, IEC 62321-1:2013, [EC 62321-2:2013, [EC 62321-
3-1:2013, IEC 6232 -4:2013, IEC 62321-5:2013 | As shown in the report (reference No.) CANEC 1421526401
TA29-ETLes60601-1-Certificate-A(3), Control Number; 3154358, Medical Electrical Equipment-Part 1: General Requirements
For Basic Safety And Essential Performance [AAMIES60601-1:2005 +A 1], Standards: Medical Electrical Equipment - Part
1: General Requirements For Basic Safety And Essential Performance [CSA C22.2#60601-1:2014 Ed.3], ATM for Report
180813064GZU-001, ATM Issued: 31-Dec-2018, TA29-CB-Certificate-A (3), Ref Certif No. SE-92959, EC60601-1:2005+A1,
180813063GZU-001, Blocompaubwlny accordmg 10150 10993, EMC according to [EC60601-1-2, TA29HEC 60601-1-2-Re-
portA (3), EMC TESTING TA29 —~* UMBER 116089GZU-001, ISSUE DATE [REVISED DATE]13 August
2019, DOCUMENT CONTROLNUMBER \EC 6060 -2:2014-c, Repno:1 SOBSGZU 001, Test standards:EC 60601-
1-2:2014,IEC 60601-1-2 (CISPR 11), EC 60601-1-2 (IEC 61000-3-2), IEC 60601-1-2,(IEC 61000-3-3), IEC 60601-1-2
(IEC61000-4-2), IEC 60601-1-2 (IEC 61 OOO 4-3),1EC 60601-1-2 (IEC 61000-4-4), IEC 60601-1-2 (IEC 61000-4-5), IEC

unserer Homepage www.movetec.dk 60601-1-2 (IEC 61000-4-6), IEC 60601-1-2(IEC 61000-4-8), IEC 60601-1-2 (IEC 61000-4-11)
Hubséaulendaten:
Hub- Kraft, Druck Kraft, Zug Geschwindig- Hubsaule Hubséaule Optionen fir Akku,
saule (pro Hubsaule) (pro Hubsaule) keit ohne Last AuBenprofil Innenprofil Fernbedienung und
Model N N (32VDC)mm/s MaBe in mm MaRe inmm  Smartphone-Steuerung
MAC7/7U Bis zu 6000 Bis zu 4000 Biszu 23,5 125 x 125 106 x 106 Ja
MAC30/30U Bis zu 6000 Bis zu 3500 Biszu 42 180 x 160 136.7 x 116,7 Ja
MAC21/21U* Bis zu 3500 Bis zu 3500 Bis zu 30 115 x 76 98 x b8 Ja

*MAC21/21U: Speziell fiir Anwendungen und Einrichtungen, bei denen Bildschirme/Monitorwénde angeschlossen oder integriert werden sollen. Bitte beachten: Der MAC21/21U hatan 3 der 4 Seiten Befestigungsschlitze.

€ Bluetooth @& App Store

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Besitzer Bluetooth SIG, Inc.
Android®/ Google Play® ist eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Besitzer Google Inc.
Apple®/ App Store® ist eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Besitzer Apple Inc.
Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
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